
1,5

0°

0°

90°

90°

0-45°

45-60°

0-45°

45-60°

1,5

3

1,5

3

2,1

1,5

1,5

3,15

2,25

1,5

2,5

2,5

5

2,5

5

3,5

2,5

2,5

5,25

3,75

2,5

4

4

8

4

8

5,6

4

4

8,4

6

4

6,7

6,7

13,4

6,7

13,4

9,4

6,7

6,7

14,1

10,1

6,7

10

10

20

10

20

14

10

10

21

15

10

5.000

5.000

10.000

10.000

1

2

1

2

2

2

2

3+4

3+4

3+4

Таблица грузоподъемности для приварных 
такелажных точек

маркировка

TWN 1882
Приварная петля  „Compact“ со стопорной пружиной

TWN 1471
Крепежная петля ZK Module

У
го

л 
на

кл
он

а 

П
ри

ме
не

ни
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

ве
тв

ей

Грузоподъемность
 [т макс.]

Растягивающее усилие (LC)
[даН макс.]

Растягивающее усилие для 
приварных крепежных точек

не
сб

ал
ан

си
-

ро
ва

нн
ый

не
сб

ал
ан

си
-

ро
ва

нн
ый



8.000 13.500

8.000 13.500

3.000 5.000 8.000 13.500

3.000 5.000 8.000 13.500

TWN 1880 
Крепежная петля „Compact“ со стопорной пружиной

TWN 1473
Крепежная петля

Растягивающее усилие (LC)
[даН макс.]

New NewNew

Растягивающее усилие для приварных крепежных точек
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