
6
8

10
13
16
20
22
26
32

1,40
2,50
4,00
6,70

10,00
16,00
19,00
26,50
40,00

2,00 1,40
3,55 2,50
5,60 4,00
9,00 6,70

14,00 10,00
22,40 16,00
26,50 19,00
37,50 26,50
56,00 40,00

3,00 2,12
5,30 3,75
8,00 6,00

14,00 10,00
21,20 15,00
33,50 23,60
40,00 28,00
56,00 40,00
85,00 60,00

0°<� � 45°   45°<� � 60°

1,4 1

[т макс.] т макс.]

0°<� � 45° 45°<� � 60°

2,1 1,5

[т макс.] [т макс.]

� = 0°

1

[т max.]

6-10
8-10

10-10
13-10
16-10
20-10 *
22-10
26-10 *
32-10 *

β>60°β

7
>60°

Грузоподъемность - Тип: прямой строп

Таблица грузоподъемности

1-ветвь 2-ветви 3- и 4-ветви

Номинальный 
размер
[мм]

Калибр цепи

Угол наклона   

Коэффициент нагрузки

Примечание: стропы THIELE доступны в сборном и сварном исполнении.
* Данные модели цепных стропов доступны только в сварном исполнении.

Памятка по безопасному использованию:
Изделия могут выйти из строя при повреждения, неправильном использовании или перегрузки. Осмотрите перед использованием. Используйте 
только если прошли обучение. Соблюдайте номинальную грузоподъемность (см. в таблицах 1, 2, 3). Летальный случай или травма возможны в 
результате неправильного использования или технического обслуживания.

Таблица 1

Угол наклона



1,12
2,00
3,15
5,30
8,00

12,50
15,00
21,20
31,50

1,60
2,80
4,50
7,50

11,20
18,00
21,20
30,00
45,00

1,12
2,00
3,15
5,30
8,00

12,50
15,00
21,20
31,50

0°<� � 45°

1,12

[т макс.]

45°<� � 60°

0,8

[т макс.]

� = 0°

0,8

[т макс.]

K11 K12 K13

2,24 2,00
4,00 3,55
6,30 5,60

10,60 9,50
16,00 14,00
25,00 22,40
30,00 28,00
42,50 37,50
63,00 56,00

� = 0° 0° < � � 25°

1,6 1,45

[т макс.] [т макс.]

0° < � � 45° 45° < � � 60°

1,12 0,8

[т макс.] [т макс.]

0° < � � 45° 45° < � � 60°

1,7 1,2

[т макс.] [т макс.]

1,60 1,12
2,80 2,00
4,50 3,15
7,50 5,30

11,20 8,00
18,00 12,50
21,20 15,00
30,00 21,20
45,00 31,50

2,36 1,70
4,25 3,00
6,70 4,75

11,20 8,00
17,00 11,80
26,50 19,00
31,50 22,40
45,00 31,50
67,00 47,50

K22 K23

6-10
8-10

10-10
13-10
16-10
20-10
22-10
26-10
32-10

6
8

10
13
16
20
22
26
32

6-10
8-10

10-10
13-10
16-10
20-10
22-10
26-10
32-10

6
8

10
13
16
20
22
26
32

Таблица грузоподъемности

Номинальный 
размер

[мм]

Калибр цепи

Угол наклона

Коэффициент нагрузки

Грузоподъемность - Тип: Дроссельная зацепка

1-ветвь 3- и 4-ветви

Примечание: углы наклона � более 60 ° запрещены.

Грузоподъемность - Тип: бесконечная цепь

Номинальный 
размер
[мм]

Калибр цепи

2-ветви

Таблица 2

Таблица №3

Угол наклона �

Коэффициент нагрузки

Примечание: углы наклона � более 60 ° запрещены.


	Без имени



